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Suelo-Techo Suelo-TechoP.V.R. (Euros) P.V.R. (Euros)

FH052EAV1 1.719
FH052EAV1 (Unidad Interior) 705

UH052EAV1 (Unidad Exterior) 1.014

FH070EAV1 1.989
FH070EAV1 (Unidad Interior) 835

UH070EAV1 (Unidad Exterior) 1.154

Unidad Interior

2 modos de instalación

En función del espacio disponible y del propósito del climatizador,
la unidad interior puede instalarse debajo del techo o en el suelo.

Compacto, pero potente

El climatizador de techo de Samsung hace gala de un diseño
delgado y compacto, con la mitad del tamaño de sus
competidores, pero con una potencia de refrigeración
comparable a la de aparatos más grandes.
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Más pequeño Más ligero

Controles Individuales

MWR-TH01 MWR-WS00 MR-BH01

Accesorios

MODELO FH052EAV1 FH070EAV1

UNIDAD INTERIOR FH052EAV1 FH070EAV1

UNIDAD EXTERIOR UH052EAV1 UH070EAV1

Modo de Funcionamiento FRÍO CALOR FRÍO CALOR

Capacidad W 1.700 / 5.000 / 5.600 1.700 / 6.000 / 8.000 2.000 / 7.100 / 8.000 2.000 / 8.000 / 10.500

Kcal/h 1.462 / 4.300 / 4.816 1.462 / 5.160 / 6.880 1.720 / 6.106 / 6.880 1.720 / 6.880 / 9.030

Consumo Total W 1.660 1.870 2.520 2.840

EER / COP W/W 3,01 / B 3,21 / C 2,81 / C 2,81 / C

Intensidad Nominal A 7,80 8,80 11,50 12,50 

Tensión Ø/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50

Unidad Interior Caudal de Aire m3/hora 870 960 

Dimensiones U. Interior mm 1.000x200x650 1.000x200x650

Peso Unidad Interior kg 22/26 22/26

Nivel Sonoro dB(A) 38/51 41/54

Unidad Exterior Dimension(Net) mm 880x638x310 880x798x310

Peso kg 50/54 57/63

Nivel Sonoro dB(A) 49/62 52/65

Refrigerante R410A R410A

Conexión Frigorífica Líquido mm 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gas mm 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

Precarga de Gas g/m 1.450/5 1.900/5 

Distancias Frigoríficas Máximas (Total / Vert.) 50/30 50/30

Nº Hilos Interconexión 4+T 4+T

Cond. Máx. de Trabajo Frío ºC -15 hasta 43 -15 hasta 43

Calor ºC -20 hasta 24 -20 hasta 24
Notas
1. Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: Temperatura interior: 27ºC DB, 19ºC WC. Temperatura exterior: 35ºC DB. Tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
2. Las capacidades nominales de calefacción se basan en: Temperatura inferior: 20ºC DB. Temperatura exterior: 7ºC DB, 6ºC WC. Tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
3. Nivel de ruido adquirido en una cámara insonorizada, por lo que el nivel de ruido real puede variar en función de las condiciones de la instalación.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consultar manual técnico.
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